Схемы СЧПУ «Электроника НЦ-31-02»

 

00) Схема блока питания "БПС-18-1-2" - скачать. 

01) 

02) Схема "Оперативного запоминающего устройства " (ОЗУ) - скачать.

03) Схема "Контроллера измерительных преобразователей" (КИП) - скачать. 

04) Схема "Контроллера перемещений" (КП) - скачать.

05) 

06) Схема "Кассеты внешней памяти " (КВП) - скачать.

Расположение корпусов микросхем на печатных платах СЧПУ "Электроника НЦ-31-02" - скачать. 

 

Тест КВП НЦ-3700 : 

При работе резидентного теста нажать клавишу «Покадровая отработка программы». Когда светодиод над этой клавишей погаснет, нажать клавишу «Отмена». Затем: 

	Плата 
	Плата 
	Клавиша 
	Чтобы зациклить отдельную ТП, необходимо перед её запуском нажать клавишу «–45°».

	ПРЦ 
	Процессор 
	P 
	

	ОЗУ 
	Память 
	M 
	

	АМТ 
	Адаптер магистрали 
	S 
	

	КЭ 
	ЭлектроАвтоматика 
	X 
	

	КИП 
	Измеритель перемещений 
	Z 
	

	КП 
	Контроллер перемещений 
	T 
	


 

Ошибки НЦ-31 : 

	Рез. тест 
	Плата 
	Описание 

	021 
	ПРЦ 
	  

	041 
	ОЗУ 
	  

	051 
	АМТ 
	  

	061 
	КЭ 
	  

	071 
	КИП 
	  

	081 
	КП 
	  

	121 
	ПРЦ 
	Нет запланированного прерывания 

	521 
	ПРЦ 
	Отказ питания 

	621 
	ПРЦ 
	Зависание 

	721 
	ПРЦ 
	Неправильный код операции 

	821 
	ПРЦ 
	Несуществующий код вектора прерывания или неправильное обращение в адреса 0 … 256 

	КВП-3700 
	Плата 
	Описание 

	141 
	ОЗУ 
	Неисправно ПЗУ (БИС DD25 ) 

	151 
	АМТ 
	  

	161 
	КЭ 
	  

	171 
	КИП 
	  

	181 
	КП 
	  

	221 
	ПРЦ 
	  

	241 
	ОЗУ 
	Неисправно ПЗУ (БИС DD26 ) 

	301 
	КВПП 
	Неисправно ОЗУ КВПП (старший байт) 

	341 
	ОЗУ 
	  

	401 
	КВПП 
	Неисправно ОЗУ КВПП (младший байт) 


 

Настройка БПС 18-1-2 : 

	Контакт 
	Значение 
	Значение 
	Примечание 

	20 
	Корпус 
	  
	  

	6 
	GRND (+5 V) 
	  
	  

	7 
	
	
	

	12 
	
	
	

	13 
	+5 V (15 A) 
	+5 ,22 V 
	нагрузка 25 Ом, 

резистор в центре, по часовой => увеличение. 

	14 
	
	
	

	21 
	
	
	

	5 
	+5 V (2 A ) 
	+5 , 07 V 
	нагрузка 25 Ом, 

резистор с краю, по часовой => уменьшение. 

	1 
	+27 V (4 A ) нестаб. 
	  
	БПС 18-1- 1 

	15 
	–27 V (4 A ) нестаб. 
	
	

	3 
	+15 V (0,3 A ) 
	±15,1 V 
	на холостом ходу. 

	18 
	GRND (±15 V) 
	
	

	10 
	–15 V (0,3 A) 
	
	

	8 
	+5 V 
	+5 , 10 V 
	БПС 18-1-1 используется в «Электроника НЦ-31-М» 

	16 
	–5 V 
	
	

	11 
	+5 V 
	+6 , 00 V 
	с Аккумулятора 

	19 
	Индикация аккумул. 
	  
	выход 

	2 
	АИП 
	  
	выход 

	9 
	АСП 
	  
	выход 

	  
	  
	  
	  

	KT1-KT2 
	–6 V 
	  
	Блок А2: R29 

	KT3-KT4 
	+12 V 
	  
	Блок А2: R58 

	KT5-KT6 
	+5 V 
	  
	Блок А2: R93 


 

Контроллер перемещений XT1: 

	 
	2 
	4 
	6 
	8 
	10 
	12 
	14 
	16 
	18 
	20 
	22 
	24 
	26 
	28 
	30 
	32 

	A 
	+5 
	AD15 
	. 
	. 
	. 
	AD9 
	GND 
	AD6 
	AD4 
	AD2 
	AD0 
	. 
	. 
	. 
	+5 
	. 

	B 
	+5 
	. 
	. 
	. 
	AD10 
	AD8 
	AD7 
	AD5 
	AD3 
	AD1 
	GND 
	. 
	. 
	. 
	GND 
	. 


Контроллер перемещений XT2: 

	 
	2 
	4 
	6 
	8 
	10 
	12 
	14 
	16 
	18 
	20 
	22 
	24 
	26 
	28 
	30 
	32 

	A 
	+15 
	GND 
	-15 
	. 
	. 
	. 
	. 
	ЗП 
	ВБ 
	. 
	ПА0 
	ПА2 
	. 
	. 
	GND 
	+5 

	B 
	+15 
	GND 
	15 
	УСТ 
	. 
	GND 
	. 
	. 
	. 
	GND 
	ПА1 
	ПА3 
	. 
	. 
	GND 
	+5 


 

Контроллер перемещений - прохождение сигнала: 

	Данные 
	589АП16 
	155ТМ7 
	АОТ101 dip8 
	293 ЛП1 dip8 
(6 ножка) 
	293 ЛП1 dip14 
(8 ножка ) 
	594ПА1, 
№ нож. 

	D00 
	D3.11 
	D6.11 
	V6.7 
	V11 
	V11 
	07 

	D01 
	D3.14 
	D6.14 
	V5.6 
	V10 
	V10 
	08 

	D02 
	D3.02 
	D6.01 
	V5.7 
	V9 
	V9 
	09 

	D03 
	D2.05 
	D5.08 
	V4.6 
	V8 
	V8 
	10 

	D04 
	D2.11 
	D5.11 
	V4.7 
	V7 
	V7 
	11 

	D05 
	D2.14 
	D5.14 
	V3.6 
	V6 
	V6 
	12 

	D06 
	D2.02 
	D5.01 
	V3.7 
	V5 
	V5 
	13 

	D07 
	D1.05 
	D4.08 
	V2.6 
	V4 
	V4 
	14 

	D08 
	D1.11 
	D4.11 
	V2.7 
	V3 
	V3 
	15 

	D09 
	D1.14 
	D4.14 
	V1.6 
	V2 
	V2 
	16 

	D10 
	D1.02 
	D4.01 
	V1.7 
	V1 
	V1 
	17 

	D11 ( знак ) 
	D3.05 
	D6.09 
	V6.6 
	V12 
	V12 
	18 


 

Контроллер Электроавтоматики "Контакты выходные [XT4]":

	Контакт
	КЭ новый : 32 разряда
	Оптрон
	м/сх
	rd/wr
	Адрес

	A1
	. 
	.
	.
	.
	.

	B1
	.
	DA17
	D14.2
	WR
	170464

	A2
	.
	.
	.
	.
	.

	B2
	.
	.
	.
	.
	.

	A3
	.
	.
	.
	.
	.

	B3
	.
	DA18
	D14.5
	WR
	170464

	A4
	.
	.
	.
	.
	.

	B4
	.
	.
	.
	.
	.

	A5
	.
	.
	.
	.
	.

	B5
	.
	DA19
	D14.6
	WR
	170464

	A6
	.
	.
	.
	.
	.

	B6
	.
	.
	.
	.
	.

	A7
	.
	.
	.
	.
	.

	B7
	.
	DA20
	D14.9
	WR
	170464

	A8
	.
	.
	.
	.
	.

	B8
	.
	.
	.
	.
	.

	A9
	.
	.
	.
	
	.

	B9
	.
	DA21
	D14.12
	WR
	170464

	A10
	+ 27 В
	.
	.
	.
	.

	B10
	+ 27 В
	.
	.
	.
	.

	A11
	.
	.
	.
	.
	.

	B11
	.
	DA22
	D14.15
	WR
	170464

	A12
	.
	.
	.
	.
	.

	B12
	.
	.
	.
	.
	.

	A13
	.
	.
	.
	.
	.

	B13
	Позиция револьверной головки № 7
	DA23
	D14.16
	WR
	170464

	A14
	- 27 В
	.
	.
	.
	.

	B14
	- 27 В
	.
	.
	.
	.

	A15
	.
	.
	.
	.
	.

	B15
	.
	DA24
	D14.19
	WR
	170464

	A16
	.
	.
	.
	.
	.

	B16
	.
	.
	.
	.
	.

	A17
	.
	.
	.
	.
	.

	B17
	.
	DA25
	D15.2
	WR
	170464

	A18
	Обдув патрона (для РТК)
	DA5
	D12.12
	RD/WR
	170462

	B18
	Разжим патрона
	DA1
	D12.2
	RD/WR
	170462

	A19
	.
	.
	.
	.
	.

	B19
	Поворот ловителя деталей
	DA26
	D15.5
	WR
	170464

	A20
	Поворот детали типа "крестовина"
	DA2
	D12.5
	RD/WR
	170462

	B20
	Контроль процесса резания
	DA3
	D12.6
	RD/WR
	170462

	A21
	.
	.
	.
	.
	.

	B21
	Включение транспортёра стружки
	DA27
	D15.6
	WR
	170464

	A22
	Ограждение закрыть (для РТК)
	DA7
	D12.16
	RD/WR
	170462

	B22
	Ограждение открыть (для РТК)
	DA6
	D12.15
	RD/WR
	170462

	A23
	.
	.
	.
	.
	.

	B23
	.
	DA28
	D15.9
	WR
	170464

	A24
	.
	DA8
	D12.19
	RD/WR
	170462

	B24
	Вызов робота (для РТК)
	DA4
	D12.9
	RD/WR
	170462

	A25
	.
	.
	.
	.
	.

	B25
	.
	DA29
	D15.12
	WR
	170464

	A26
	Пуск главного двигателя
	DA10
	D13.5
	RD/WR
	170462

	B26
	Разжим и поворот револьверной головки
	DA9
	D13.2
	RD/WR
	170462

	A27
	.
	.
	.
	.
	.

	B27
	.
	DA30
	D15.15
	WR
	170464

	A28
	Включение насоса СОЖ
	DA11
	D13.6
	RD/WR
	170462

	B28
	Готовность ЧПУ
	DA15
	D9.12
	.
	.

	A29
	.
	.
	.
	.
	.

	B29
	.
	DA31
	D15.16
	WR
	170464

	A30
	.
	DA12
	D13.9
	RD/WR
	170462

	B30
	.
	DA13
	D13.12
	RD/WR
	170462

	A31
	.
	.
	.
	.
	.

	B31
	.
	DA32
	D15.19
	WR
	170464

	A32
	.
	DA16
	D13.19
	RD/WR
	170462

	B32
	.
	DA14
	D13.15
	RD/WR
	170462


 

Контроллер Электроавтоматики "Контакты входные [XT3]":

	Контакт
	КЭ новый : 48 разрядов
	Оптрон
	м/сх
	rd/wr
	Адрес

	A1
	Револьверная головка в 5-ой позиции
	DA49.2
	DD33
	RD
	170465

	B1
	Патрон разжат
	DA41.1
	DD31
	RD
	170463

	A2
	 
	DA38.2
	DD29 -> DD36
	RD
	170461

	B2
	Ограничение перемещения "-X"
	DA34.1
	DD27 -> DD35
	RD
	170461

	A3
	Револьверная головка в 6-ой позиции
	DA51.1
	DD33
	RD
	170465

	B3
	Патрон зажат
	DA39.2
	DD31
	RD
	170463

	A4
	Ограничение перемещения "+X"
	DA33.1
	DD27 -> DD35
	RD
	170461

	B4
	Прерывание резьбы
	DA38.1
	DD29 -> DD36
	RD
	170461

	A5
	Револьверная головка в 7-ой позиции
	DA52.1
	DD33
	RD
	170465

	B5
	Разжим патрона педалью
	DA42.2
	DD31
	RD
	170463

	A6
	Ограничение перемещения "+Z"
	DA34.2
	DD27 -> DD35
	RD
	170461

	B6
	 
	DA37.2
	DD29 -> DD36
	RD
	170461

	A7
	 
	.
	.
	.
	.

	B7
	Зажим патрона педалью
	DA43.1
	DD31
	RD
	170463

	A8
	- 27 В
	.
	.
	.
	.

	B8
	- 27 В
	.
	.
	.
	.

	A9
	 
	.
	.
	.
	.

	B9
	Разжим патрона от робота
	DA43.2
	DD31
	RD
	170463

	A10
	Ограничение перемещения "-Z"
	DA35.2
	DD27 -> DD35
	RD
	170461

	B10
	Референтная точка "ноль X"
	DA35.1
	DD28 -> DD35
	RD
	170461

	A11
	Револьверная головка в 8-ой позиции
	DA52.2
	DD33
	RD
	170465

	B11
	Зажим патрона от робота
	DA44.1
	DD31
	RD
	170463

	A12
	 
	.
	.
	.
	.

	B12
	Блокировка задатчика главного привода
	DA36.2
	DD29 -> DD36
	RD
	170461

	A13
	Ловитель отведён
	DA55.2
	DD34
	RD
	170465

	B13
	Пуск станка от робота
	DA44.2
	DD31
	RD
	170463

	A14
	Референтная точка "ноль Z"
	DA33.2
	DD28 -> DD35
	RD
	170461

	B14
	Флаг условного перехода
	DA39.1
	DD30 -> DD36
	RD
	170461

	A15
	Ловитель подведён
	DA55.1
	DD34
	RD
	170465

	B15
	 
	DA42.1
	DD31
	RD
	170463

	A16
	Останов по комманде "М01"
	DA40.1
	DD30 -> DD36
	RD
	170461

	B16
	Револьверная головка в 1-ой позиции
	DA48.2
	DD33
	RD
	170465

	A17
	 
	DA54.2
	DD34
	RD
	170465

	B17
	Конец поворота детали типа "крестовина"
	DA47.2
	DD32
	RD
	170463

	A18
	 
	.
	.
	.
	.

	B18
	Револьверная головка в 2-ой позиции
	DA50.1
	DD33
	RD
	170465

	A19
	 
	DA54.1
	DD34
	RD
	170465

	B19
	Начало поворота детали типа "крестовина"
	DA45.1
	DD32
	RD
	170463

	A20
	 
	DD5.1
	.
	.
	.

	B20
	 
	DD5.3
	.
	.
	.

	A21
	 
	DA53.1
	DD34
	RD
	170465

	B21
	Контроль подачи прутка
	DA48.1
	DD32
	RD
	170463

	A22
	 
	.
	.
	.
	.

	B22
	Револьверная головка в 3-ой позиции
	DA51.2
	DD33
	RD
	170465

	A23
	 
	.
	.
	.
	.

	B23
	Исходное положение отрезного
	DA49.1
	DD32
	RD
	170463

	A24
	+ 27 В
	.
	.
	.
	.

	B24
	+ 27 В
	.
	.
	.
	.

	A25
	 
	.
	.
	.
	.

	B25
	 
	DA45.2
	DD32
	RD
	170463

	A26
	 
	.
	.
	.
	.

	B26
	Револьверная головка в 4-ой позиции
	DA50.2
	DD33
	RD
	170465

	A27
	 
	DA53.2
	DD34
	RD
	170465

	B27
	 
	DA46.1
	DD32
	RD
	170463

	A28
	 
	.
	.
	.
	.

	B28
	Прерывание подачи
	DA36.1
	DD28 -> DD35
	RD
	170461

	A29
	Револьверная головка зажата
	DA56.1
	DD34
	RD
	170465

	B29
	Экран открыт
	DA46.2
	DD32
	RD
	170463

	A30
	Готовность станка
	DA37.1
	DD28 -> DD35
	RD
	170461

	B30
	 
	DA40.2
	DD30 -> DD36
	RD
	170461

	A31
	Исходное положение продольного и поперечного суппортов
	DA56.2
	DD34
	RD
	170465

	B31
	Экран закрыт
	DA47.1
	DD32
	RD
	170463

	A32
	 
	.
	.
	.
	.

	B32
	Блокировка пульта оператора
	DA41.2
	DD30 -> DD36
	RD
	170461


